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Forsaga

• Verkefnið byrjaði upphaflega árið 2008

• Ýtarleg lokaskýrsla kom út árið 2013
• Vinnsla steinefna til vegagerðar. Tækjabúnaður, verktækni og 

framleiðslueftirlit

• Ákveðið að gefa skýrsluna út sem handbók í A5 broti

• Unnið að endurbótum

• Útgáfa handbókar í lok febrúar 2015
– Samskonar uppbygging og var á handbókinni:

• Sprengt berg í vegagerð – handbók fyrir vegagerðarmenn

• Annað sem tengist verkefninu:
– Heimsókn til Metso í Noregi, námskeið hjá Metso í 

Finnlandi 2011, Bauma sýning 2013, Hillhead sýning 2014



Uppbygging
• Inngangur
• Tækjabúnaður og verktækni

– Matari
– Brjótur

• Kjaftbrjótur
• Kónbrjótur
• Kastbrjótar

– Færibönd
– Hörpur

• Helstu gerðir af hörpum
– Hristihörpur

– Þvottur á steinefnum
– Þvottahörpur
– Þvottakar með spöðum
– Þvottakar með snigli fyrir sand
– Þvottakar með snigli fyrir gróft efni
– Þvottakar með skófluhjóli
– Þvottatromlur

– Aðskilnaður og rýrnun steinefna
– Uppröðun tækjabúnaðar

• Framleiðslueftirlit
• Framleiðsla ólíkra efnisgerða
• Lokaorð



Tækjabúnaður



Tækjabúnaður – brjótar

Kjaftbrjótur

Láréttur hverfibrjótur

Kónbrjótur

Lóðréttur hverfibrjótur



Tækjabúnaður – brjótar



Tækjabúnaður – hörpur



Tækjabúnaður – hörpur



Tækjabúnaður – þvottahörpur



Tækjabúnaður – þvottahörpur



Tækjabúnaður – hörpur – hörpunet



Tækjabúnaður – hörpur – hörpunet – möskvar



Uppröðun tækjabúnaðar

A) B)B)

C)



Uppröðun tækjabúnaðar

kjaftbrjótur

kónbrjótur og lítil harpa

Lóðréttur hverfibrjótur
og 3ja hæða harpa



Uppröðun tækjabúnaðar – kleyfni
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Uppröðun tækjabúnaðar – kleyfni

*Miðað við ÁDU 1000-2000

Kornastærð Tvíbrotið
B+H+B

Tvíbrotið
B+B+H

Þríbrotið
B+B+B+H

*Kleyfni
stuðull

8/11 mm 29 16 6,9 FI20

11/16 mm 14,1 8,5 4,3 FI20
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