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50 ‰ í stefnu ræsis
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stálræsi, d= 3000
L= 62000

550,24

42504250

1:1,75
1:1,75

ML

Skýringar:

Öll ónefnd mál eru í mm, en hæðartölur (kótar) í m.
Málsetningar miðast við miðju í bárum í stálræsinu.

51 ‰

yfirborð, klöpp, í farvegi
meðaltal skv. hæðarlínum

538,20
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mældir punktar í farvegi

Undir ræsi komi malarpúði
a. m. k. 200 mm

núverandi brú frá 1973

rofvörn við
ræsisenda G3a

rofvörn á vegfláa G3c

rofvörn við
ræsisenda G3a

540,5

1,0 m

ÞVERSNIÐ  Í  RÆSI  1:50

Steypa skal 100 mm þykkt lag ofan á bárur í botni ræsis. Steypan skal vera C35.
Járnbinda skal með mottu K189. Þær skarist um 100 mm.
Járnamotturnar skulu vera sem næst í miðri steypu.
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SÉÐ  Á  ENDA  RÆSIS  1:50

steinn d= 800

steinn d= 600

steypt í kringum
steina til að festa þá

GRUNNMYND  ENDA
RÆSIS  1:50
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SNIÐ  Í  RÆSI
Í  ENDUM  1:25

steypt fyrir enda ræsis
niður á klöppina

malarlag undir ræsi

Mælikv:
1:75
1:50
1:25

Teiknað

Hannað

Yfirfarið

Samþykkt
Ræsi, þversnið vegar

VEGAGERÐINBreyting
Lýsing Dags./Gert af

26 .08 .99  EH

B rey tin g

Mer ki

L ýsi ng

D ag s./G e rt a f

Bo lta lím í pl ötu

26 .08 .99  EH

L agf ær ing  já rn a D 48 +D 4 9

 

K a ld á    J/ A

Blað 3

Seyðisfjarðarvegur 
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S-Múlasýsla

L= 3,0 m B= Vnóv. 2005 BÞÞ

nóv. 2005 HeJ/BÞÞ

des. 2005 HeJ
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SMÆKKUN AF FRUMMYND
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