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8 1 Yfirbordsmerkingar it
" Inngangur e

8.1 Inngangur

Reglur um yfirbordsmerkingar byggja a umferdarldogum nr. 50/1987 og reglugerd um
umferdarmerki og notkun peirra nr. 289/1995, med sidari breytingum.

Med yfirbordsmerkingum er att vid malningu, sprautuplast, vegmossun og vegmerkingar
sem braeddar eru a vegyfirbord. Yfirborémerkingar skulu vera hvitar med undantekningum
vardandi sérmerkingar. A vinnusvaedum skulu yfirbordmerkingar vera gular sem og bann vid
ad leggja eda stdodva Okuteeki.

Yfirbordsmerkingar skulu studla ad umferdardryggi og greidfaerni. Vid breytingar a vegi
skal afma yfirbordsmerkingar sem ekki eiga lengur vid. Yfirbordsmerkingar skulu leidbeina
Okuménnum og upplysa pa um adsteedur, t.d. um hvort vegsyn sé takmaorkud.

Reglugerdin skiptir yfirbordsmerkingum i prja flokka:
L. Merking langsum eftir akbraut

M. Merking pversum a akbraut

N. Adrar merkingar a yfirbordi vega
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Merkingar langsum eftir akbraut

8.2 Merkingar langsum eftir akbraut
Merkingar langsum eftir akbraut eru:

Midlina

-er milli umferdarstrauma i gagnstaedar attir
Deililina

-er milli umferdarstrauma i s6mu att
Kantlina

-markar brun akbrautar

Adrar linur

o 4
%,

/ 4
VEGAGERDIN

Veghonnunarreglur

Utgafa 01.09.2019



Merkingar langsum eftir akbraut e

8 2 Yfirbordsmerkingar it

8.2.1 Midlina
Sja teikningu 1.

i 23. gr. reglugerdar segir:

»,Midlina (L1x-2x) er milli umferdar i gagnsteedar attir. Veg utan péttbylis sem er med 5,5 m
breida akbraut eda breidari skal marka med midlinu. Ohad breidd akbrautar skal einnig
marka akbraut med midlinu par sem vegsyn er takmoérkud, adur en komid er ad gangbraut,
stédvunarlinu, umferdareyju, umferdarmerki a akbraut eda stad par sem fyrirstada er a
akbraut.,,

Midlinur eru ad jafnadi 100 mm ad breidd. Bil & milli samsettra lina skal vera jafnt breidd
lina. Gerd midlinu raedst af vegsyn sem er skilgreind i veghdnnunarreglum i kafla 3.6.

L11 Obrotin lina

i 23. gr. reglugerdar segir:

,Obrotin lina (hindrunarlina)(L11) sem gefur til kynna ad haettulegt sé ad aka yfir hana og
oheimilt nema bryna naudsyn beri til.*

Obrotin lina er notud pegar vegsyn er styttri en maetilengd. Obrotna linu skal einnig nota
vid umferdareyjar, bannsvaedi og gangbrautir og skal lengd hennar vera minnst half
stédvunarlengd.

L12 Obrotin lina, tvofold

i 23. gr. reglugerdar segir:

~,Midlina milli umferdar i gagnsteedar attir a vegi med fleiri en tveer akreinar skal vera
tvofold (L12).°

L21 Halfbrotin lina

i 23. gr. reglugerdar segir:

sHalfbrotin lina (L21) (linan prisvar sinnum lengri en bilid) sem gefur til kynna ad
varhugavert sé ad aka yfir hana og 6heimilt nema med sérstakri varud.“

Linan er notud par sem vegsyn er minni en framuraksturslengd en meiri en maetilengd.

L22 Halfbrotin lina vid hlidina a heilli linu (samsett lina)

i 23. gr. reglugerdar segir:

LHalfbrotin lina vid hlidina a heilli linu (L22) sem gefur til kynna ad varhugavert sé ad aka
yfir linurnar og 6heimilt nema med sérstakri varud og ad haettulegt sé og 6heimilt ad aka
yfir pbeer pbeim megin fra sem heila linan er.”

L23 Fullbrotin lina

i 23. gr. reglugerdar segir:

LFullbrotin lina (L23) (linan einn pridji af bilinu) sem gefur til kynna ad aka megi yfir hana,
enda sé geett fyllstu varudar. “

Linan er notud par sem vegsyn er meiri en framuraksturslengd.

L24 Fullbrotin lina

i 23. gr. reglugerdar segir:

JFullbrotin lina vid hlidina a heilli linu (L24) sem gefur til kynna ad aka megi yfir linurnar
peim megin fré sem brotna linan er, enda sé geett fyllstu varudar, og ad haettulegt sé og
Oheimilt ad aka yfir baer beim megin fré sem heila linan er.”

8-4
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8.2.2 Deililina

Sja teikningu 2.

i 24. gr. reglugerdar segir:

sDeililina (L3x) er milli umferdar i sému att & akbraut, enda sé breidd hverrar reinar 2,75 m
eda meiri fyrir vélknuin bkutaeki en 1,25 m eda meiri fyrir hjolareinar. Linur sem marka
akreinar fyrir almenna umferd skulu vera 100-150 mm breidar en paer sem marka adreinar,

frareinar eda akreinar fyrir sérstaka umferd, t.d. streetisvagna, skulu vera 200-300 mm
breidar.”

Nota skal ébrotnar linur par sem 6heimilt er ad skipta um akrein.

L31 6brotin lina

I'24. gr. reglugerdar segir:

,Obrotin lina (hindrunarlina) (L31) sem gefur til kynna ad haettulegt sé ad aka yfir hana og
oheimilt nema bryna naudsyn beri til.*

Nota skal ébrotna linu a 25 m i byrjun adreina.

Nota skal 6brotna linu a loka pridjungi frareina, lengd ébrotinnar linu skal p6 ekki vera
lengri en 1/3 af lengd reinarinnar.

Sérreinar, fyrir t.d. reidhjol, daetlunarbila, skal afmarka med 200 mm breidri dbrotinni
deililinu og aletrun.

L32 brotin lina

| 24. gr. reglugerdar segir:

LBrotin lina (L32) sem gefur til kynna ad aka megi yfir hana, enda sé geett fyllstu varudar.”
Kil, adrein eda frarein styttri en 30 m, skal afmarka med brotinni deililinu L32_2-2.

Par sem adrar sérreinar byrja og enda skal merkja med brotinni deililinu L32_2-2.

Nota skal brotna linu L32_2-2, a frareinar og adreinar, fyrir/eftir dbrotna linu.

i byrjun og enda sérreinar fyrir reidhjol, eda par sem énnur 6kutaeki mega pvera sérreinina,
t.d. vid innkeyrslur, skal merkja med 200 mm breidri brotinni deililinu L32_0,5-0,5.

Akreinar i hringtorgum skal adskilja med brotinni deililinu L32_2-2.
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8.2.3 Kantlina
Sja teikningu 3.

i 25. gr. reglugerdar segir:
sKantlina (L4x) markar brun akbrautar. Kantlinur skulu vera 100-200 mm breidar.*

Kantlina skal vera langsum eftir ytri bran akreina. Linan skal ekki vera neer slitlagsbrun eda
kantsteini en 100 mm. Ekki skal rjufa kantlinur vid minni hattar tengingar, t.d. ad tinum og
vegslédum. Meta skal porf a kantlinu a vegi med kantsteini og veglysingu.

L41 6brotin lina

i 25. gr. reglugerdar segir:

,a. Obrotin lina (L41) sem markar pann hluta akbrautar sem aetladur er kutaekjum.
Oheimilt er ad aka yfir hana nema naudsyn beri til og skal p& gaett ytrustu varudar.“

L42 brotin lina, 3 -3

i 25. gr. reglugerdar segir:

,b. Brotin lina (L42) (linan jafn 16ng bilinu) sem markar brun akbrautar a mjéum vegi sem
ekki er markadur med midlinu eda par sem er ekki bryn porf a obrotinni kantlinu. Heimilt er
ad aka yfir brotna kantlinu, enda sé geett fyllstu varudar.”

L43 brotin lina, 2 - 2

i 25. gr. reglugerdar segir:

,Brotnar kantlinur (L43) marka ad auki akbraut gagnvart hlidarvegi, utskotum,
bifreidasteedum og leidum ad og fra pjonustustédum. Heimilt er ad aka yfir brotna kantlinu,
enda sé geett fyllstu varudar. “

Veghonnunarreglur Utgafa 01.09.2019
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8.2.4 Adrar linur
Sja teikningu 3.

L44 styrilina, 1 -1

i 26. gr. reglugerdar segir:

LStyrilina (L44) er brotin lina sem nota ma til bess ad afmarka sérstakar akreinar fyrir
umferd sem beygir a vegamotum. Styrilinur skulu vera 100-200 mm breidar.”

Styrilinur eru adeins notadar 4 ljosastyréum vegamaotum par sem talin er asteeda til t.d. par
sem aka parf yfir 2 eda fleiri akreinar i vinstri beygju.

i 22. gr. reglugerdar segir:
LA vinnusvaedum par sem breyta parf lequ akbrauta timabundidé a medan framkveemdir
standa yfir skulu yfirbordsmerkingar vera med gulum lit.“

N51 gul ébrotin lina

i 33. gr. reglugerdar segir:

,Gul obrotin lina (N51 ) & eda medfram brun akbrautar afmarkar nanar bann vié pvi ad
Okutaeki sé stédvad par.“

N52 gul brotin lina, 3 -3

i 33. gr. reglugerdar segir:

,Gul brotin lina (N52) & eda medfram brun akbrautar afmarkar nanar bann vid pvi ad
Okutaeki sé lagt par.”

Veghonnunarreglur Utgafa 01.09.2019
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8.2.5 Notkun

Yfirbordsmerkingar
Merkingar langsum eftir akbraut
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Merkingar langsum Takn: Leyfilegur hamarkshradi [km/kist]
eftir akbraut:
<50 km/kist | 60-70 m/kist | 280 km/klist
Midlina Nr.
-er milli umferdar i A B |C|A B |C|A B |C
gagnsteedar attir
Obrotin lina L1 | — 100 100 100
(hindrunarlina) L12 | — 100 100
Halfbrotin lina 21 | s 3 |1 |10 |9 [3 [100]g |5 100
Halfbrotin lina vie | 122 | E— 100 100 100
hlidina a heilli linu
Fullbrotin lina 123 | NS [ [; [100[; [g [100[5; [ [100
Fullbrotin lina vid L24 | s 100 100 100
hlidina a heilli linu
Deililina L3x
-er milli umferdar i sdmu att a
akbraut
Obrotin lina 131 | —— 100 100 100
Sérrein 200 200 200
Sérrein, reidhj 200 200
Brotin lina 132 | e | 3 100 100 9 100
Frarein/adrein 200 200 200
Hringtorg 100 100 100
Framuraksturs-
vasar 1 3 100 | 1 3 100 | 1 3 100
Sérrein 200 200 200
Sérrein, reioh; 05 |05 | 200 |05 |05 |200 |05 |05 |200
Kantlina L4x
-markar brun akbrautar
Obrotin lina L41 | N 100 100 100
200
Brotin kantlina L42 | N |, 3 100 | 3 3 100 | 3 3 100
200
Brotin kantlina L43 | NN |, 2 100 | 2 2 100 | 2 2 100
200
Styrilina
-ma nota a ljdsastyréum
vegamotum t.d. par sem aka
parf yfir 2 eda fleiri akreinar i
vinstri beygju.
L44 1 1 100 | 1 1 100 | 1 1 100

Skyringar:
A: Lengd linu [m]
B: Lengd bils [m]

C: Linubreidd [mm] Ath. 100 mm deililinu og midlinu ma breikka i 120 mm par sem leyfilegur

hamarkshradi er 290 km/klst.

Veghonnunarreglur
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8.3 Merkingar pversum a akbraut

Sja teikningu 4.

8.3.1 Stédvunarlina

i 27. gr. reglugerdar segir:

L~Stbédvunarlina (M11) er 6brotin lina pvert & akbraut og synir hvar nema skal stadar vid

vegamot eda gangbrautarljés. Breidd stédvunarlinu skal vera 300-600 mm.*“

M11 Stédvunarlina
Avallt skal setja stodvunarlinur vid umferdarljés, gangbrautarljos og umferdarmerki B19.11;
Stodvunarskylda vid vegamot. Breidd stédvunarlinu er almennt 500 mm.

Vidmidunarlengd um fjarlaegd stédvunarlinu a hlidarvegi fra vegkanti adalvegar. Gildir ekki
a ljésastyrdum vegamétum.

Flokkun Fjarlaegd stodvunarlinu fra vegkanti
Leyfilegur hamarskshradi = 80 km/klst 5m
Leyfilegur hamarskshradi < 80 km/klst 2m

Stodvunarlina skal stadsett pannig ad 6kumenn sem stddva vid linuna hafi eins gott utsyni
yfir vegamaétin og mogulegt er.

8.3.2 Bidskyldumerking

i 28. gr. reglugerdar segir:

,Bidskyldumerking (M12) er r60 prihyrninga pvert a akbraut. Han synir fra hvada stad a
akbrautinni 6kumadur hefur bidskyldu vid vegamaot. Breidd bidskyldumerkingar skal vera
300-600 mm.”

M12 bidskyldumerking
Bidskyldumerking skal vera & méts vid umferdarmerki A06.11; Bidskylda. Breidd
bidskyldumerkinga er 500 mm.

Vidmidunarlengd um fjarlaegd bidskyldumerkinga a hlidarvegi fra vegkanti adalvegar

Flokkun Fjarla2gd bidskyldumerkingar fra vegkanti
Leyfilegur hdmarskshradi = 80 km/klst 5m
Leyfilegur hamarskshradi < 80 km/klst 2m
8-9
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Merkingar pversum a akbraut e

8.3.3 Gangbraut

i 29. gr. reglugerdar segir:

.Gangbraut (M13) yfir akbraut skal ad jafnadi merkt med hvitum samhlida réndum langsum
a vegi. Heimilt er b6 ad merkja gangbraut med tveimur ébrotnum linum pvert yfir
akbrautina.*”

Breidd gangbrauta skal vera 2,5-3,0 m.
Gangbraut skal avallt vera & maéts vid umferdarmerki D02.11 og sem naest hornrétt a veg.

M13 Gangbraut

M13a Gangbraut med ébrotnum linum
Gangbraut vid umferdarljés skal merkt med ébrotnum linum.

Veghonnunarreglur Utgafa 01.09.2019
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Adrar merkingar e

8.4 Adrar merkingar

8.4.1 Bannsva0i

i 30. gr. reglugerdar segir:

L,Bannsvaedi (N11) er sveedi a vegi eda gbtu sem ekki eru aetlad umferd eda stédu
Okutaekja. Bannsveedi skal afmarka med 6brotnum linum og audkenna med skalinum sem
mynda sem neest 45° horn vid akstursstefnu. Breidd skalina skal vera 200-500 mm.*“

N11 Bannsvadi

Leyfilegur Breidd
hamarkshradi Bil a milli skalina rs Breidd markalina
skalina
[km/klst]
50-70 3m, mavera 200 mm 200 mm
6 m ef svaedi er upplyst
> 80 6m 200 mm 200 mm

Prengsti endi bannsvaeda skal vera fylltur ef lengd bannsveedisins fer yfir 50 m.

Par sem kantsteinar eru skulu endar a markalinum bannsvaeda na ad kantsteinum og vera
samsida peim i 200 mm fjarleegd.

Bannsvaedi skulu ekki vera mjorri en 1 m.

Sleppa skal pverlinum ef lengd bannsveedis er <4 m.

Pverlinur skulu ad lagmarki vera tveer.

Veghonnunarreglur Utgafa 01.09.2019
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8.4.2 Stefnudrvar og aletranir

i 31. gr. reglugerdar segir:

,Stefnuér (N2x). Aletranir (N3x). Stefnuér & akbraut bendir & pa akrein sem nota skal ef
aetlunin er ad aka i pa att sem 6rin visar. Onnur takn, s.s. taknmyndir umferdarmerkja eda
letur ma setja a akbraut til ad vekja athygli @ umferdarmerkjum eda 60rum atrioum um-
ferdinni viokomandi. Midja stefnubrva og aletrana skal alltaf vera & midju akbrautar.
Stefnudr a akbraut bendir & pa akrein sem nota skal ef aetlunin er ad aka i pa att sem 6rin
visar.,

Leyfilegur hamarkshradi [km/kist] Staerdarflokkur Steerdartlokkur
stefnuodrva stefnuorva
280 km/klst Stoérar Stoérar
<70 km/klst Litlar Litlar

N21 Stefnuoérvar

Stefnuorvar skal nota & vegamotum med tveimur eda fleiri akreinum i sOmu aksturstefnu
og ef akrein endar sem beygjurein. Or skal stadsett 10 m fra enda akreinar. Fjarleegd &
milli 6rva skal vera 40 m.

N25
Orvar fyrir akreinaskipti skal nota & akrein sem sameinast annarri med sému
akstursstefnu.

N3x Aletranir
Aletranir:
-skal avallt nota med og i samraemi vid videigandi umferdarmerki, skv. 31. gr.
reglugerdar.
-skulu vera bjagadar (skaladar 16drétt) til Skumenn sjai paer rétt.
-skulu ad jafnadi vera hvitar. P6 er heimilt er ad nota tdknmynd umferdamerkja.
Leturgerd texta og talna skal vera Transport Heavy (Vegagerd) og steerd skv. eftirfarandi:

Had [m] Loédrétt staekkun Leyfilegur hamarkshradi [km/kist]
1,6 300% <50 km/klIst eda minni
4 400 % 260 km/klst eda meiri

Daemi:

M (7
-> 300% lodrétt staekkun

8.4.3 Bifreidasta0i

i 32. gr. reglugerdar segir:

,Bifreidastaedi (N41) eru merkt med hvitum 100 mm obrotnum linum. begar kutaeki er
lagt @ merkt steedi skal pad allt vera innan linanna. Bifreidastaedi aetlud sérstékum adilum
eru merkt med umferdarmerki. Jafnframt er heimilt ad merkja staedin med aletrun til
samreemis vid merkid.“

Leidbeinandi steerdir almennra bifreidastaeda ma sja a teikningu 18.

Veghonnunarreglur Utgafa 01.09.2019
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Notkun yfirbordsmerkinga veasaEREI

8.5 Notkun yfirbordsmerkinga

Sja einnig teikningar.

8.5.1 Midlina 8 vegamétum med forgangi

Midlina a adalvegi skal vera 6breytt vid tengingar (fafarnar inna- og utafkeyrslur inn
atun o.p.h.).

Midlina a adalvegi skal vera obreytt par sem hradi er < 50 km/kist.

Par sem hradi er > 50 km/kist skal sleppa midlinu a adalvegi @8 moéts vid hlidarveg a
um 12-24 m I6ngum kafla, had breidd hlidarvegar.

par sem hradi er 2 70 km/klst og umferd a hlidarvegi = 100 bilar/shr* skal jafnframt
setja 6brotna midlinu i fjarleegdinni Ls adur en komid er ad vegamdtunum. **

A hlidarvegi skal vera ébrotin midlina naest vegamétum, 12 90 m. **

*SDU eda VDU, mida skal vid heerra gildid.
**par sem adstaedur leyfa er heimilt er ad setja halfbrotna eda fullbrotna linu vid hlidina a heilli linu.

8.5.2 Kantlinur

Kantlina skal vera obreytt vid tengingar (fafarnar inna- og utafkeyrslur inn a tun
0.p.h.).

Kantlinu ma sleppa par sem kantsteinn afmarkar akbraut.

Vegamét med vegvisum skal merkja med ébrotinni kantlinu. Lagmarkslengd
kantlinu er 50 m a hlidarvegi og 100 m a adalvegi, til hvorrar handar fra hlidarvegi.
Jafnframt skal kantlina na at fyrir mégulegar umferdareyjar og bannsveaedi a midju
vegar.

Kantlina vid énnur vegamaét skal vera brotin 2-2.

Kantlina & framurakstursvosum skal vera ébrotin og fylgja ytri brin vasa. Ekki skal
merkja akrein beint afram sérstaklega nema ef asteeda pykir til. Pa skal hun merkt
med brotinni deililinu 1-3.

8.5.3 brengingar

Allar prengingar s.s. bryr og ristarhlid skal merkja med kantlinum.

8.5.4 Vegrifflur
Vegrifflur:

-vekja athygli 6kumanna a ad peir séu i pann veginn ad aka ut af vegi eda yfir a
akrein med umferd i gagnsteeda att.
-eru avallt stadsettar i eda utan vid kantlinu.
-skulu ekki settar naer ibudarhusnaedi en 150 m.
-eru freestar i malbik eda upphleyptar.
Notkunarsvio Breidd Lengd | Bil milli riffla Dypt
| eda vid kantlinu 300 mm | 150 mm 300 mm 10 £ 2 mm
i eda vid kantlinu

s - 300 mm | 150 mm 300 mm 10+ 2 mm
medfram midjuvegridi
| eda vid midlinu 300 mm | 150 mm 300 mm 102 mm
8-13
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Notkun yfirbordsmerkinga veasaEREI

8 5 Yfirbordsmerkingar Y-
8.5.5 Hradahindranir
Allar hradahindranir (6ldur) skal merkja.

8.5.6 Hvinrendur
Hvinrendur eru pverrendur a veg, byggdar upp med vegmerkingarmassa, um 4-6 mm
pbykkar.
Hvinrendur ma nota par sem 6kuhradi er laekkadur, t.d.:
-par sem malbik endar.
-vié adkomu ad péttbyli.
-adur en komid er ad vegamotum.

Hvinrendur eru 200 mm breidar. Fordast skal notkun peirra naerri ibudabyggd par sem paer
valda havada. Ef merkja a hamarkshrada a vegyfirbord skal videigandi aletrun sett i fyrsta
og naestsidasta bil.

Rendur nr. 1-2|2-3|3-44-5|5-6 | 6-7 | 7-8 | (8-9) | Heildarlengd svaedis
Bil milli randa[m]| 10 |10 | 15|15 |20 | 25| 30 | (30) 125 m (155 m)

Veghonnunarreglur Utgafa 01.09.2019



8 6 Yfirbordsmerkingar

Teikningar

8.6 Teikningar

1. Merkingar langsum eftir akbraut, midlina

2. Merkingar langsum eftir akbraut, deililina

3. Merkingar langsum eftir akbraut, kantlina

4. Merkingar pversum a akbraut

5. Adrar merkingar a yfirbordi vega, stefnuérvar 1
6. Adrar merkingar a yfirbordi vega, stefnuérvar 2
7. Adrar merkingar a yfirbordi vega, stefnuérvar 3
8. Adrar merkingar a yfirbordi vega, aletranir

9. T-vegamot / Framurakstursvasi

10.  T-vegamdt med kantsteini og gangbraut

11.  brenging

12. Bannsveedi

13.  Hringtorg

14.  Vegamoét med ljdsastyringu 1

15. Vegamodt med ljdsastyringu 2

16. Gangbraut og alda

17.  Akrein endar

18. Bilasteedi

19.  Hvinrendur

20. Hijdlarein

21.  Ad- og frareinar

22.  Stefnugreind vegamot

o 4
%,

/ 4
VEGAGERDIN

Veghonnunarreglur

Utgafa 01.09.2019



L] - ’ /
Yfirborédsmerkingar Y-
- . . / 4
Teiknin gar VEGAGERDIN
Midlina
L11 Obrotin lina, breidd 100 mm
L12 Obrotin lina, tvofold, breidd alls 300 mm
L21 Halfbrotin lina, breidd 100 mm:
L21 Halforotin lina, 3-1
L 10 3.0 L 10 3.0 L 10 3.0 10 | 3.0 ,
I 7 7 7 7 7 |
L21 Halforotin lina, 9-3
‘ 9.0 ‘ 30 ‘ 9.0 ‘
| 1 1 1
L22 Halfbrotin lina vid hlidina & heilli linu, 3-1, heildarbreidd 300 mm
L22 Halforotin lina vid hlidina & heilli linu, 9-3, heildarbreidd 300 mm
L23 Fullbrotin lina, breidd 100 mm:
L23 Fullbrotin lina,1-3
L 10 3.0 L 10 3.0 , 10 3.0 1.0 3.0 ‘
] 1 1 1 1 1 1 1 ]
L23 Fullbrotin lina, 3-9
‘ 3.0 ‘ 9.0 3.0 ‘
1 1 1 1
L24 Fullbrotin lina vid hlidina & heilli linu, 1-3, heildarbreidd 300 mm
L24 Fullbrotin lina vid hlidina a heilli linu, 3-9, heildarbreidd 300 mm
Midlina
Oll mal eru i m nema annad sé tekid fram Teikning 1

Veghénnunarreglur
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Yfirbordsmerkingar ol
Y 4

8 '6 Teikningar

Deililina

L31 Obrotin lina, breidd 100, 200 mm

L32 Brotin lina, 1-3, breidd 100 mm
L 10 3.0 L 10 3.0 , 10 3.0 . 1.0
L32 Brotin lina, 3-9, breidd 100 mm
) 3.0 . 9.0 . 3.0 ,
i i 1

L32 Brotin lina, 0,5-0,5, breidd 200 mm
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 ;

il T T i i 7 7
Il B B BB = N B BN E O EE B

L32 Brotin lina, 2-2, breidd 200 mm
2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
1 1 T 1 T 1 1 T 1
| | | | [ |
L32 Brotin lina, 2-6, breidd 100 mm
2.0 6.0 2.0 6.0
] 1 1 ]
Deililina
Oll mal eru i m nema annad sé tekid fram Teikning 2
Utgafa 1. 9. 2019
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Yfirborédsmerkingar Y-
" Teikni Aan
eikningar VEGAGERDIN
Kantlina
L41 Obrotin lina, breidd 100 mm
L42 Brotin kantlina, 2-2, breidd 100 mm
‘ 2.0 § 2.0 § 2.0 ‘ 2.0 § 2.0 ‘ 2.0 2.0 ‘ 2.0 ‘
1 ] ] 1 ] 1 1 1
L43 Brotin kantlina, 3-3, breidd 100 mm
‘ 3.0 § 3.0 . 3.0 3.0 3.0 ,
| 1 1 |
Styrilina
L44 Styrilina, 1-1, breidd 100 mm
, 10 10 10 10 10 10 10 10 |
] 1 1 1 1 1 1 1 ]
Kantlina
Styrilina
Oll mal eru i m nema annad sé tekid fram Teikning 3
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8 6 Yfirbordsmerkingar ol

Teikningar e

Merkingar pversum a akbraut

M11 Stédvunarlina

X

-

M12 Bidskyldumerking

0.3 0.5 0.5

VV

\ Midlina

M13 Gangbraut M13a Gangbraut med ébrotnum linum

o o
(s2] [s2]
& 0
N N
A A I ———
Merkingar pversum a akbraut
Oll mal eru i m nema annad sé tekid fram Teikning 4
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8 6 Yfirbordsmerkingar ol

Y/ 4

Teiknin gar VEGAGERBIN
Adrar merkingar a yfirbordi vega
Stefnudrvar
N21, stefnudr, litil, beint
S E
I -
g
© Midlina akreinar
2.0
5.0 ‘

N21a, stefnuér, stor, beint

ofrs

Midlina akreinar

2.0

7.5

N22, stefnuér, litil, beygja

5.0

3.55

1]o05

1.2 1.2

N22a, stefnudr, stér, beygja

7.5
6.05 L
A
©
sls
1.2 12

Stefnudrvar N21, N22

Oll mal eru i m nema annad sé tekid fram Teikning 5
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8 6 Yfirbordsmerkingar ol

Teiknin gar VEGAGERPIN
Adrar merkingar a yfirbordi vega
Stefnudrvar
N23, stefnudr, litil, beint og beygja
5.00
3.00

o N

A o

o

N 2
e ™
- _% Fe— o1 QR O/ e - -2__ -
o
N~ Midlina akreinar
o
S 0.28 1.20 ‘ 1.20 32 2.00

N23, stefnudr, stor, beint og beygja

7.50

5.50

033

Midlina akreinar

0.28 1.20 1.20 1.69 2.00

0.30

Stefnudrvar N23
Oll mal eru i m nema annad sé tekid fram Teikning 6
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8 6 Yfirbordsmerkingar ol

. . Ty
Teiknin gar VEGAGERBIN
Adrar merkingar & yfirbordi vega
Akreinaérvar
N24, akreinadr, litil
3.50

0.90
1.00

,ﬁ Miblina akreinar

2.00l

1.10

N24, akreinabr, stér

5.00
1.20 ) 1.70 1.05
o
(S NIy
< <
o . , .
e 'ﬁ Midlina akreinar
3
Stefnudrvar N24
Oll mal eru i m nema annad sé tekid fram Teikning 7
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8.6

Aletranir
Nokkur deemi

Akrein
35

Yfirborédsmerkingar
Teikningar

Akrein

4
%

Y 4
VEGAGERPIN

3.5

|
Midja akreinar

1.6

4.0

I
1.0
I
|
™
I B

1.2

Oll mal eru i m nema annad sé tekid fram

Midja akreinar

Aletranir
Teikning 8

Veghénnunarreglur
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8 6 Yfirbordsmerkingar ol

Teikningar e

T-vegamot
Heimilt er ad sleppa kantlinu a vegi med kantsteini og veglysingu.

Adalvegur

Leyfilegur hdmarkshradi
90 km/klst

|
/ Midlina

/ Midlina L23, fullbrotin lina

i framirakstursvésum " efvis a. Sja kafla 8.2.5 Notkun

fylgir kantlina axlarlinu \ /

>100.0

| Bidskyldumerking M12

Stadsett vid umferdarmerki A06.11
|
Oxl
| “‘ Slitlagsbran
Kantlina L41; ébrotin lina
| \ Midlina L11, obrotin lina
/

Hlidarvegur

Stédvunarlengd Ls

bar sem asteeda pykir
til ma setja deililinu
L32-1-3 (100mm)

12-24

/50 >50.0

> 0,5 x stédvunarlengd

Stédvunarlengd Ls

T-vegamot
Oll mal eru i m nema annad sé tekid fram Teikning 9
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Teikningar e

8 6 Yfirbordsmerkingar ol

T-vegamot, med kantsteini e

/Miélina L23, fullbrotin lina

\/ Gangbraut M13, eeskileg utfaersla
sja teikningu 16
Stadsett vid umferdarmerki D02.11

Bidskyldumerking M12
Stadsett vid umferdarmerki A06.11

’/ Hlidarvegur
2/0-5.0 U

Kantsteinn
Midlina L11, ébrotin lina

i

>5.0

\

\ angstétt

T-vegamot, an kantsteins

L > 0,5 x stédvunarlengd
T

\
|
\
o Midlina L23, fullbrotin lina
g e
= / /Oxl
I
Bidskyldumerking M12
\ Stadsett vid umferdarmerki A06.11
Kantlina
2.00-5.00 \\ / Miglina L11, dbrotin lina
1 | s/ Hlidarvegur
/ >50.0
| > 0,5 x stodvunarlengd
T-vegamot
Oll mal eru i m nema annad sé tekid fram Teikning 10
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Teikningar e

8 6 Yfirbordsmerkingar ol

prenging

/ Kantlina

Prenging

100

Kantlina

=100 m par sem
akreinabreidd er
<3,25m

/

/ Aletrun N31

Umferdarmerki A14.21

100

\

Midlina, ébrotin

Oxl

Midlina, brotin 9-3

/

190

Prenging
Oll mal eru i m nema annad sé tekid fram Teikning 11
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8 6 Yfirbordsmerkingar ol

Teikningar VEGAGERBIN
Bannsvaedi
6.00 3.00
e
Akstursstefna
LICHESene
Skalina m\\\\\\\\\

/ Kantlina / kantsteinn

/ Marklina 200 mm

e s ——
S \
6.00
\ T T -
-
-
A
Bannsvaedi / frarein
Kantlina / kantsteinn

# »

Bannsvaedi
Oll mal eru i m nema annad sé tekid fram Teikning 12
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Teikningar e

8 6 Yfirbordsmerkingar ol

Hringtorg, tvaer akreinar, med kantsteini
Bidskyldumerking

Deililina brotin 2-2
ad lagmarki 10 m
ut fyrir hringtorg

Umferdareyja

Yfirkeyrslusveedi

11111

Deililina ébrotin

>0,5 x stéodvunar-
vegalengd

*

\ Deililina i hringtorgi er opin
\ par sem akstur & innri hring
a réttinn at ar hringtorginu.

Bidskyldumerking & 6llum

Hringtorg, ein akrein, érmum hringtorgs
an kantsteins med gangbraut

Umferdareyja
Yfirkeyrslusveedi

Kantlina afmarkar 6xl.
Fjarlaegd milli kantlinuog
slittagsbranar > 100 mm

Midlina ébrotin

Bannsvaedi

>0,5 x stédvunar-

vegalengd . P .
Gangbrautarmerking a méts vid
umferdarmerki D02.11; Gangbraut

\
O \\
Hringtorg
Oll mal eru i m nema annad sé tekid fram Teikning 13
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8 6 Yfirbordsmerkingar ol

Teikningar e

Vegamot med ljosastyringu

||

Deililina,
brotin 2-2,
Stédvunarlina = breidd 200 mm
>0,50 fra gang- . .
brautarlinu* Blc’SskyIdu’merkmg
| ‘ barlse.m asteeda
Gangbraut = bykir til
med ljésastyringu N
Gangbraut
. . . pbar sem ekki er
Deililina, ébrotin E ljosastyring
Deililina, brotin 2-2, b= 200 mm ‘ \
o | \
S | Deililina ébrotin,
I= 25, p6 ekki meira
‘ \ en 1/3 hluti frareinar
* fEskileg fiarlaegd stodvunarlinu fra | ‘\l\\
gangbraut er 2.50 m & stofnvegum og Deililina, brotin 2-2,
6drum vegum par sem vaenta ma b=200mm
umferdar stérra bila. ‘ |
| Deililina, brotin 1-3,
I \ b=100 mm
| | l Deililina, brotin 2-2,
| \ b=200 mm
‘ l | Kantsteinn/kantlina
!
9 I
N

Vegamét med ljésastyringu
Teikning 14

Veghénnunarreglur Utgafa 1. 9. 2019
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8 6 Yfirbordsmerkingar ol

Teikningar e

Vegamot med ljosastyringu

Styrilina, L44, 1-1, b=100 mm

Vegamot med ljosastyringu
OIl mal eru i m nema annad sé tekid fram Teikning 15
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8 6 Yfirbordsmerkingar ol

Teikningar e

Alda, upphaekkud hradahindrun

Staerd 6ldu er midud vid leyfilegan hamarkshrada 50 km/klst
9.5

Midlina, obrotin, lagmarkslengd; Ls x 0,5 ]

|
\ S8 i

0.5

Upphaekkud hradahindrun med gangbraut
Staerd upphaekkunar er midud vid leyfilegan hamarkshrada 50 km/klst

L 9.0 )
idli 25
Midlina ¥ .
|
Gangbraut M13, k
stadsett vid umferdarmerki D02.11
péttbylishlid, breyta bannsvaedi og merkja inn hvar skiltin eiga ad vera
>Ls x 0,5 52.0 >Ls x 0,5

i

/

e N N

Midlina 6brotin
Péttbylisskilti

AEskilegt bil milli randar
og kants er 100 - 250 mm
Gangbraut

Leyfilegur hamarkshradi < 50 km/klst

i

vé

Gangbraut M13,
Stadsett vid umferdarmerki D02.11
Alda
péttbylishlid
Gangbraut
Oll mal eru i m nema annad sé tekid fram Teikning 16
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8 6 Yfirbordsmerkingar U 4

%,
Teikningar =

VEGAGERPIN

Alda, upphaekkud hradahindrun
Steerd 6ldu er midud vid leyfilegan hamarkshrada 50 km/klst

Midlina, 6brotin, lagmarkslengd; Ls x 0,5 ‘

\ L3 i

—%

0.5

Upphaekkud hradahindrun med gangbraut
Steerd upphaekkunar er midud vid leyfilegan hamarkshrada 50 km/kist
9.0

Gangbraut M13, k

stadsett vid umferdarmerki D02.11

Midlina

péttbylishlid, breyta bannsvaedi og merkja inn hvar skiltin eiga ad vera
>Ls x 0,5 52.0
/I

/%N\C NN

>Ls x 0,5

Midlina 6brotin
péttbylisskilti

AEskilegt bil milli randar
og kants er 100 - 250 mm
Gangbraut 9

Leyfilegur hamarkshradi < 50 km/klst

i

v%

Gangbraut M13,
Stadsett vid umferdarmerki D02.11

Alda
péttbylishli®
Gangbraut
Teikning 16

Utgafa 1. 9. 2019
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8 6 Yfirbordsmerkingar ol

Teikningar e

Akrein endar

umferdarmerkjum G01.21

\ Orvar stadsettar med

Skiptisvaedi; akrein endar, bannsvadi
|

150
Skiptisveedi;
akrein endar |
“‘ S S S S TM

/Staekkué mynd
j &
&
3
‘ 3
!
/
/‘ ©
/
| 8
: /| :
o g S
g / ) )
| N
‘ .
|
|
3
A
|
g |
£ |
3
s 2
ag ‘
%o Akrein endar
Oll mal eru i m nema annad sé tekid fram Teikning 17
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8 6 Yfirbordsmerkingar ol

\\\\\\\\\><

/////////////
S NNAVANNNN
N

3.50 2.OOT

6.50
bar sem bilastzedi eru vid |68rétta hindrun skal baeta vid 0,25 m Bilastaedi. leidbeinandi staerdir
OIl mal eru i m nema annad sé tekid fram Teikning 18
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Teikningar e

8 6 Yfirbordsmerkingar ol

Hvinrendur
Hér syndar vid T-vegamoét

Adalvegur I — _ — . — -

Kantlina L41;
6brotin lina

10.0
10.0

10.0
10.0

Slitlagsbran

-

15.0
15.0

15.0
15.0

20.0
20.0

25.0
25.0

Hlidarvegur
Hlidarvegur

30.0
30.0

30.0
30.0

Hvinrendur
Oll mal eru i m nema annad sé tekid fram Teikning 19
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8 6 Yfirborédsmerkingar

Sérrein fyrir reidhjol

Innkeyrsla

Deililina brotin, L32,
ekid inn & eda ut af sérrein

Deililina ébrotin, L31, sérrein \

Oll mal eru i m nema annad sé tekid fram

Teikningar

s

4
%

Y 4
VEGAGERPIN

Aletrun
(tdknmynd umferdarmerkis
C13.11)

Sérrein fyrir reidhjol
Teikning 20

Veghénnunarreglur
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8 6 Yfirbordsmerkingar ol

Teikningar e

Adrein / Frarein Oxl
Kantlina, ébrotin, L41, b=100 mm
Deililina, brotin, L32, 3-9, b=100 mm

Deililina, brotin, L32, 2-2, b=200 mm

Kantlina, ébrotin, L41, b=100 mm

/ Oxl

| o
° | &
0 \ |
|
| 4
| \ | |\
| |
o
| | o
| | | o
| |
| [
) || \ |\
Fyrsta 6r stadsett par
sem frarein er komin |
i fulla breidd |

Kantlina, ébrotin, L41, b=100 mm ~

Deililina, brotin, L32, 3-9, b=100 mm ™~

|

|

Oxl :
TN R

I

Deililina, brotin, L32, 2-2, b=200 mm ™~ :

|

/_,/_/_

Kantlina, ébrotin, L41, b=100 mm ™~

|
\ |
" |
x|
Oxl —~ J' \
|
|‘ |
o
| o
(V]
" |
|
. | | .
Bannsveedi Bannsvaedi
Frarein Adrein
\ |
\ |
\ . L.
Adrein / Frarein
OIl mal eru i m nema annad sé tekid fram Teikning 21
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8.6

Stefnugreind vegamoét
an kantsteins

' L
A |
|
|
|
Jﬁ
o
=]
<
o
O
N
Q
o
-
A4

Bannsvadi

Oll mal eru i m nema annad sé tekid fram

Yfirborédsmerkingar
Teikningar

4
%

Y 4
VEGAGERPIN

Kantlina, ébrotin,
b=100mm

Deililina, brotin 2-2,
b=200mm

Midlina, 6brotin,
b=100mm

Hlidarvegur

Kantlina, 6brotin,
b=100mm

Deililina, brotin 2-2,
b=200mm

Stefnugreind vegamét
Teikning 22

Veghénnunarreglur
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